Informacje o produkcie

Utworzono 18-04-2026

Fotoputapka KAM5

Cena : 1.709,70 zt (netto: 1.390,00 z})

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Mozesz wybraé rodzaj diod podczerwieni do rejestraciji nocnej

,GZARNE" DIODY PODCZERWIENI NOC ,BIALE" DIODY PODCZERWIENI

Do 4-5 metrow moze by¢ widoczne delikatne Zarzenie sig diod

ZASIEG NOCNY DO 15 METROW ZASIEG NOCNY DO 20 METROW




Kamera fotoputapka, lesna, kamera putapka

Kamera sktadana w Polsce z polskim interfejsem.

Gtéwne zalety:

- odporna na warunki atmosferyczne catoroczne 24h

- bezawaryjna

- wysoka jakos$¢ zdjec i filmow (HD)

- prosta w obstudze

- 2 timery, zapis w petli, Time Laps, podczerwien

- dtuga zywotnosc¢ (12 aku)

Specyfikacja techniczna KAM5

Rodzaj matrycy: CMOS
Rozd2|elf:zosc 12 Mpx
matrycy:

Obiektyw: F/3.1
Kat widzenia o
obiektywu: 100
Gtebia ostrosci: 3m do

Oswietlacz IR:

44 diod (920nm niewidoczne dla
ludzkiego oka)

Zasieg oSwietlacza
IR:

do25m

video:

Ekran: LCD 2" TFT 16,7mIn koloréw
Jezyk MENU polski
Format nagran AVI (MIPG)

Rozdzielczos¢ video:

720p, 1440x1080

Rozdzielczosé zdjet:

4000x=3000

Zasilanie:

12 x AA,

opcjonalnie zasilacz sieciowy

opcjonalnie tadowarka stoneczna

Czas pracy:

do 6 miesiecy w trybie czuwania




Informacje o produkcie

Temperatura pracy:

od -30°C do +70°C

Znakowanie zdjec:

llos¢ zdje¢ w skali doby

data i czas

faza ksiezyca

temperatura

identyfikatora urzadzenia (mozliwosé
edycji nazwy)

Czujnik PIR: 3 czujniki (gtéwny + 2 boczne)
Zasieg czujnika PIR: |do 25 m

Kat_vv.ldz'enla 35° + 2x 30° czujniki boczne
czujnika:

Sredni czas

aktywacji po 0,5s

wykryciu ruchu:

Zapis danych: karta 32 GB

Programowanie

2 timery, nadpisywanie najstarszych

nagran, Time Lapse, czutos¢ czujnikéw

ruchu, dilugos¢ filméw, ilos¢ zdje¢ w
serii

Dopuszczalna

. s 5% - 95%

wilgotnosc:

Obudowa: zwiekszona odporno$¢ na wode i pyt
IP54

Gwarancja: 2 lata

Waga: 2709

Wymiary: 139mm x 88mm x 76mm
System przeciwzamarzaniowy "No
frost"

Inne: Nie kompatybilna z systemem

GUARDKAM.PL

Zabezpieczenie fotoputapki PINem

W zestawie:

- kamera

- akumulatory 12szt.
- karta 32GB

- troki

- przewody

- instrukcja w j. polskim






