
Informacje o produkcie

 
Utworzono 23-04-2024

Fotopułapka KAM4

 

Cena : 826,56 zł (netto: 672,00 zł)

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

   

Kamera fotopułapka, leśna, kamera pułapka
 

Główne zalety:

- odporna na warunki atmosferyczne 

- wysoka jakość zdjęć i filmów (HD)

- prosta w obsłudze 

- timer, Time Laps, podczerwień
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Specyfikacja techniczna KAM4

 

Rodzaj matrycy: CMOS

Rozdzielczość
matrycy:

8 Mpx

Obiektyw: F/3.1

Kąt widzenia
obiektywu:

73°

Głębia ostrości: 3m do 

Oświetlacz IR:
26 diod (920nm niewidoczne dla
ludzkiego oka)

Zasięg oświetlacza
IR:

do 15 m

Ekran: LCD 2,4" TFT 16,7mln kolorów

Język MENU polski

Format nagrań video: AVI (MJPG)

Rozdzielczość video: 720p, 1440x1080

Rozdzielczość zdjęć: 4000×3000

Zasilanie:

8 x AA,

opcjonalnie zasilacz sieciowy

opcjonalnie ładowarka słoneczna

Czas pracy: do 6 miesięcy w trybie czuwania

Temperatura pracy: od -30°C do +70°C

Znakowanie zdjęć:

Ilość zdjęć w skali doby

 

data i czas

faza księżyca

temperatura

identyfikatora urządzenia (możliwość
edycji nazwy)

Czujnik PIR: 3 czujniki (główny + 2 boczne)

Zasięg czujnika PIR: do 15 m

Kąt widzenia
czujnika:

60°

Średni czas
aktywacji po
wykryciu ruchu:

0,9 s

Zapis danych: karta 32 GB
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Informacje o produkcie

Programowanie
timer, Time Lapse, czułość czujników
ruchu, długość filmów, ilość zdjęć w
serii

Dopuszczalna
wilgotność:

5% - 95%

Obudowa:
zwiększona odporność na wodę i pył
IP54

Gwarancja: 2 lata

Waga: 250 g

Wymiary: 135mm x 97mm x 66,5mm

Inne:

 

Nie kompatybilna z systemem
GUARDKAM.PL 

Zabezpieczenie fotopułapki PINem

 W zestawie:

- kamera

- akumulatory 8szt.

- karta 32GB

- troki

- przewody 

- instrukcja w j. polskim
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