Informacje o produkcie

Utworzono 01-05-2024

Fotoputapka KAM5 PRO STRAZNIK

Cena : 2.201,70 zt (netto: 1.790,00 z})

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Mozesz wybrac rodzaj diod podczerwieni do rejestracji nocnej
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DLACZEGO INSTYTUCIE rejestrujgce w przesterzni publicznej powinny kupowa¢ modele PRO?
Przeczytaj TU (wejdz)

Kamera fotoputapka, lesna, kamera putapka

Kamera sktadana w Polsce z polskim interfejsem.

UWAGA: kamera posiada dysk wewnetrzny o pojemnosci 32 GB. KAMERA JEST ZABEZPIECZONA PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTEPEM
DO ZAREJESTROWANYCH DANYCH (np. w przypadku kradziezy kamery). W efekcie zlodzej kamery nie skopiuje, ani nie odtworzy zdjec
oraz sekwencji vdeo.

Gtowne zalety:

- dysk wewnetrzny zabezpieczony przed kradziezg danych

- w przypadku strazy miejskich i gminnych fabrycznie wymontowany mikrofon do rejestracji audio
- odporna na warunki atmosferyczne catoroczne 24h

- bezawaryjna

- wysoka jakos¢ zdjec i filmow (HD)

- prosta w obstudze

- 2 timery, zapis w petli, Time Laps, podczerwien

- dtuga zywotnosc¢ (12 aku)

Specyfikacja techniczna KAM5 PRO STRAZNIK

Rodzaj matrycy: CMOS
Rozd2|el.czosc 12 Mpx
matrycy:

Obiektyw: F/3.1
Kat widzenia 100°

obiektywu:



http://www.monitoringlasu24.pl/instytucje-sluzby-interwencyjne-pm-32.html
http://www.monitoringlasu24.pl/instytucje-sluzby-interwencyjne-pm-32.html

Informacje o produkcie

Glebia ostroSci:

3m do

Oswietlacz IR:

44 diod (920nm niewidoczne dla
ludzkiego oka)

Zasieg oSwietlacza
IR:

do25m

Ekran: LCD 2" TFT 16,7mIn koloréow
Jezyk MENU polski
Format nagran AVI (MIPG)

video:

Rozdzielczos¢ video:

720p, 1440x1080

Rozdzielczos¢ zdjec: | 4000x3000
12 x AA,
Zasilanie: opcjonalnie zasilacz sieciowy
opcjonalnie tadowarka stoneczna
Czas pracy: do 6 miesiecy w trybie czuwania

Temperatura pracy:

od -30°C do +70°C

Znakowanie zdjec:

llo$¢ zdje¢ w skali doby

Stan akumulatorow

data i czas

faza ksiezyca

temperatura

identyfikatora urzadzenia (mozliwosc
edycji nazwy)

Czujnik PIR:

3 czujniki (gtéwny + 2 boczne)

Zasieg czujnika PIR:

do 25 m

Kat widzenia
czujnika:

35° + 2x 30° czujniki boczne

Sredni czas
aktywacji po
wykryciu ruchu:

0,5s

Zapis danych:

dysk wewnetrzny zabezpieczony
32GB

Programowanie

2 timery, nadpisywanie najstarszych

nagran, Time Lapse, czutosé czujnikdw

ruchu, dtugos¢ filmow, ilos¢ zdje¢ w
serii, zdalny wskaznik poziomu baterii

Interfejs:

mini USB

Dopuszczalna
wilgotnosc:

5% - 95%




zwiekszona odpornosc na wode i pyt

Obudowa: P54

Gwarancja: 2 lata

Waga: 2709

Wymiary: 78 x 140 x 62 mm
System przeciwzamarzeniowy "No
frost”

Inne: nie kompatybilna z systemem

GUARDKAM.PL

Zabezpieczenie fotoputapki PINem

W zestawie:

- kamera

- akumulatory 12szt.
- troki

- przewody

- instrukcja w j. polskim




