Informacje o produkcie

Utworzono 30-10-2025

Zestaw KAM 3 MMS/GPRS + solar+12 aku+mikrofon kierunkowy

Cena : 2.999,97 z} (netto: 2.439,00 zf)
Producent : Guardkam
Dostepnos¢ : Dostepny

Stan magazynowy : bardzo wysoki
Srednia ocena : brak recenzji

Kamera kompatybilna z:

GuardKam System

O gladaj zdjecia z kamery w internecie

KAMERA ZNAKOWANA

v

W NIEWIDOCZNY SPOSOB

7131516 75

Gwarancja 24 miesigce

Staty serwis techniczny

Szkolenia z nbs’ru'i'


http://guardkam.pl/

Mozesz wybrac rodzaj diod podczerwieni do rejestracji nocnej

LCZARNE" DIODY PODCZERWIENI NOC LBIALE" DIODY PODCZERWIENI

Do 4-5 metréw moze byé widoczne delikatne zarzenie sie diod

ZASIEG NOCNY DO 15 METROW ZASIEG NOCNY DO 20 METROW

Zasadnicze rdznice w stosunku do podobnych wygladem kamer dostepnych na rynku:

- kamera znakowana w niewidoczny sposéb na wypadek kradziezy

- 24 miesieczna gwarancja

- wspotpraca z systemem guardkam.pl

- wgrane oprogramowanie, ktére umozliwa automatyczny wybér dowolnego operatora telefonii komoérkowej dziatjgcego na terenie Polski.
Zblizone kamery wygladem maja wybor jedynie T-mobile lub Orange.

- autorskie rozwigzanie monitoringlasu24.pl w zakresie anteny wewnetrznej GSM, ktdra jest zdecydowanie mocniejsza od innych
stosowanych w podobnych modelach.

- autorskie rozwigzanie monitoringlasu24.pl w zakresie mozliwosci rozbudowy kamery o modut lokalizatora GPS, ktory w przypadku
kradziezy kamery podaje jej potozenie geograficzne (teren otwarty z doktadnoscig do 5m, w budynkach i terenie zakmnietym do 20m).

- autorskie rozwigzanie monitoringlasu24.pl w zakresie mozliwosci rozbudowy kamery

71 315 165

o tzw. linke alarmowag SMS, ktéra w przypadku nieuprawnionej préby demontazu
kamery (czyli poprostu jej kradziezy) wysyta alarm SMS na wybrany numer telefonu.

Zalety:

ZABEZPIECZENIE
ANTYKRADZIEZOWE
KAMERY

- stale zasilanie z solara

- alarmy w formie zdje¢ MMS wysytanych na numery telefonéw i adres e-mail
- czujniki ruchu i podczerwien

- bezawaryjnos¢

- szerokie mozliwosci programowania czasu filméw, ilosci zdje¢ etc.
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- obstuga wszystkich sieci GSM/GPRS - obstuguje cztery pasma: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz.
- opcja samokasowania najstarszych rejestracji

- rejestruje réwniez dzwiek

- 12 akumulatoréw

- bardzo duza pojemnos¢ karty SD - 32 GB

Gtowne cechy:

Rozdzielczos¢ zdje¢ 12MP, HD Video

Wymiary: 139mm x 88mm x 76mm

Funkcja podczerwieni do rejestracji w nocy, do wyboru ledy 940nm (tzw. no glow) o zasiegu nocnym do 15m lub ledy 850nm (biate) o
zasiegu nocnym do 20m

Wykonuje zdjecia (wysyta MMS) oraz nagrywa filmy
Zasilanie 12 akumulatoréw AA

Szeroki kat wykrywania ruchu 120 st.
Temperatura pracy od -30° C do +70° C.
Programowanie: dtugos¢ i jakosé filmow, ilos¢ MMS na dobe, timer, czuto$¢ czujnikéw ruchu, numery telefonéw i adresy e-mail
odbiorcéw MMS oraz wiele innych

Sygnatury zdjec i filméw (kod lokalizacji, data, godzina, temperatura i faza ksiezyca)

Wbudowany kolorowy wys$wietlacz LCD (2.00") do odtwarzania zdje¢ i filméw oraz wyjscie video

Rozdzielczos¢ obrazu MMS: 640 x 480 lub 320 x 240, rozdzielczos¢ zdje¢: 5MP/12MP/2MP = 2560X1920/4000X3000/1600X1200;
Rozdzielczos$¢ filmoéw 1440 x 1080 HD

Rozdzielczos$¢ zdje¢ 12MP, HD Video

Alarm tekstowy SMS przy niskim stanie baterii

Pamie¢ max 32GB

Wodoszczelnos¢ (IP54) - obudowa chronigca przed deszczem, $niegiem, czy wilgocig

Dwa Timery do ustawiania godzin pracy kamery

Funkcja Time Lapse programowalna od 1sek. do 24 godzin

stale zasilanie Zlap intruza na
z solara! goracym

uczynku!

Model ten sprawdza sie : w lasach, stawach hodowlanych, parkach, punktach ztomu, na parkingach strzezonych, dziatkach rekreacyjnych.
Uzywaja ich Lasy Panistwowe, Straz Miejska,.

Dlaczego ten model:

Ten model posiada modut alarmowy MMS. Dzigki temu mozna szybko zareagowac w przypadku otrzymania na telefon komérkowy zdjecia
z intruzem.

.W przypadku gdy zdjecia MMS nie wskazujg intruza, a ich ilos¢ w krétkim odstepie czasu jest duza, oznaczac¢ to moze préobe kradziezy lub
zniszczenia kamery. Czujnik ruchu uruchamia modut MMS w przypadku proby zdjecia kamery z drzewa, czy uderzania w nig np. kamieniami.
Dzieki alarmom MMS mozemy zareagowac.

.llos¢ przychodzacych do nas MMS-6w wskazuje ilos¢ nagranych filméw. Dzieki temu w prosty sposéb mozemy ustali¢, czy jest
konieczno$¢ wymiany karty pamieci SD, czy wyjazdu celem obejrzenia nagranego materiatu.

Model ten polecany jest gdy:

. chcemy ztapac intruza na gorgcym uczynku

. chcemy ograniczy¢ do minimum wyjazdy celem sprawdzenia czy zarejestrowat sie materiat wideo
. chcemy zminimalizowac¢ ryzyko wykrycia kamery

.opcja karty pamieci SD max 32 GB to wiele godzin nagran.

. funkcja/opcja kasowania najstarszych nagran (bezobstugowos¢)



W zestawie:

- kamera

- mikrofon Kierunkowy

- solar

- akumulatory Sanyo Eneloop(12 szt.)

- karta SD 4GB

- troki

- przewody

- kt6dka szyfrowa uniemozliwiajgca otwarcie kamery

- ktédka do linek stalowych chronigca przed kradziezg
- linki stalowe powlekane chronigce przed kradziezg kamery o dtugosci 1 mi 2 m)
- czytnik kart SD i MicroSD

' 11”315 16 75
- karta SIM dowolnego operatora (skonfigurowana wedtug oczekiwan klienta)
- instrukcja w j. polskim
- ptyta CD z panelem konfiguracyjnym i oprogramowaniem do generownia z filméw zdje¢ poklatkowych utatwiajgcych identyfikacje intruza

Kamera kompatybilna z:



http://www.monitoringlasu24.pl/mikrofon-kierunkowy-mk-p-40.html
http://guardkam.pl/
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(ktodka szyfrowa uniemozliwiajgca otwarcie kamery)

(ktodka do linek stalowych chronigca przed kradzieza)

(linka stalowa powlekana chroniaca przed kradziezg kamery o dtugosci 1 m)

(linka stalowa powlekana chronigca przed kradziezg kamery o dlugosci 2 m)

Przyktadowe rejestracje: aleja parkowa, na zblizeniu wyraznie widoczne numery rejestracyjne



podrzucanie $mieci do kubtéw: film i stopklatka



