
Informacje o produkcie

 
Utworzono 30-10-2025

KAM 3 z lokalizatorem GPS/ MMS/GPRS + sterowanie SMS + karta SD + 12 aku

 

Cena : 3.444,00 zł (netto: 2.800,00 zł)

Producent : Guardkam
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

    JAKOŚĆ GWARANTUJE
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m
on

ito
rin

gl
as

u2
4.

pl



Informacje o produkcie

 

W zestawie:

- kamera KAM3 MMS/GPRS + sterowanie SMS
- karta SD 32GB
- akumulatory 12szt.
- specjalna metalowa obudowa ochronna z pojemnikiem na moduł GPS
- moduł lokalizatora GPS z akumulatorem i ładowarką
- troki
- przewody 
- czytnik kart SD i MicroSD
- instrukcja w j. polskim
- płyta CD z panelem konfiguracyjnym i oprogramowaniem do generownia z filmów zdjęć poklatkowych ułatwiających identyfikację intruza

Zasadnicze różnice w stosunku do podobnych wyglądem kamer dostępnych na rynku:

- kamera znakowana w niewidoczny sposób na wypadek kradzieży
- 24 miesięczna gwarancja
- współpraca z systemem guardkam.pl
- moduł  lokalizatora GPS z alarmem grawitacyjnym, który sygnalizuje zmianę położenia kamery i stale monitoruje jej współrzędne
geograficzne
- wgrane oprogramowanie, które umożliwa automatyczny wybór dowolnego operatora telefonii komórkowej działjącego na terenie Polski.
Zbliżone kamery wyglądem mają  wybór jedynie T-mobile lub Orange. 
- autorskie rozwiązanie monitoringlasu24.pl w zakresie anteny wewnętrznej GSM, która jest zdecydowanie mocniejsza od innych
stosowanych w podobnych modelach. 
- autorskie rozwiązanie monitoringlasu24.pl  w zakresie możliwości rozbudowy kamery o moduł lokalizatora GPS, który w przypadku
kradzieży kamery podaje jej położenie geograficzne (teren otwarty z dokładnością do 5m, w budynkach i terenie zakmniętym do 20m). 
- autorskie rozwiązanie monitoringlasu24.pl w zakresie możliwości rozbudowy kamery o tzw. linkę alarmową SMS, która w przypadku
nieuprawnionej próby demontażu kamery (czyli poprostu jej kradzieży) wysyła alarm SMS na wybrany numer telefonu. 

Zalety:
- lokalizator GPS
- jakość HD
- możliwość konfiguracji kamery za pomocą telefonu komórkowego (komendy SMS)
- możliwość zdalnego "nakazania" kamerze wykonania zdjęcia w danej chwili (za pomocą telefonu komórkowego - SMS)
i odesłania go w formie MMS na wskazany telefon komórkowy

- opcja wpięcia zasilania solarnego
- alarmy w formie zdjęć MMS wysyłanych na numery telefonów i adres e-mail
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http://www.monitoringlasu24.pl/kam-mmsgprs-sterowanie-sms-karta-sd-12-aku-p-30.html
http://www.monitoringlasu24.pl/modul-alarmowy-sms-gps-p-44.html


- czujniki ruchu i podczerwień
- bezawaryjność
- szerokie możliwości programowania czasu filmów, ilości zdjęć etc.

- obsługa wszystkich sieci GSM/GPRS - obsługuje cztery pasma: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz.
- opcja samokasowania najstarszych rejestracji
- rejestruje również dźwięk
- bardzo duża pojemność karty SD - 32 GB

Główne cechy:
 Rozdzielczość zdjęć 12MP, HD Video
 Wymiary: 139mm x 88mm x 76mm
 Funkcja podczerwieni do rejestracji w nocy, do wyboru ledy 940nm (tzw. no glow) o zasięgu nocnym do 15m lub ledy 850nm (białe) o
zasięgu nocnym do 20m
 Wykonuje zdjęcia (wysyła MMS) oraz nagrywa filmy
 Zasilanie 12 akumulatorów AA 
 Szeroki kąt wykrywania ruchu  120 st.
 Temperatura pracy od -30° C do +70° C.
 Programowanie: długość  i jakość filmów, ilość MMS na dobę, timer, czułość czujników ruchu, numery telefonów  i adresy e-mail
odbiorców MMS oraz wiele innych 
 Sygnatury zdjęć i filmów (kod lokalizacji, data, godzina, temperatura i faza księżyca)
 Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD (2.00") do odtwarzania zdjęć i filmów oraz wyjście video
 Rozdzielczość obrazu MMS: 640 x 480 lub 320 x 240, rozdzielczość zdjęć:  5MP/12MP/2MP = 2560X1920/4000X3000/1600X1200;
 Rozdzielczość filmów 1440 x 1080 HD
 Rozdzielczość zdjęć 12MP, HD Video
 Alarm tekstowy SMS przy niskim stanie baterii 

 Pamięć max 32GB
 Wodoszczelność (IP54) -  obudowa chroniąca przed deszczem, śniegiem, czy wilgocią
 Dwa Timery do ustawiania godzin pracy kamery
 Funkcja Time Lapse programowalna od 1sek. do 24 godzin

Model ten sprawdza się : w lasach, stawach hodowlanych, parkach, punktach złomu,  na parkingach strzeżonych,  działkach rekreacyjnych.
Używają ich  Lasy Państwowe, Straż Miejska,.

Dlaczego ten model:

  Lokalizator GPS pozwoli śledzić kamere w przypadku jej kradzieży
  Bardzo przydatna opcja zdalnej konfiguracji kamery za pomocą komend SMS i wykonania zdjęcia w danej chwili. Dzięki temu możemy
zdalnie zmieniać większość ustawień kamery.  
 Ten model posiada moduł alarmowy MMS. Dzięki temu można szybko zareagować w przypadku otrzymania na telefon komórkowy zdjęcia
z intruzem.  
.W przypadku gdy zdjęcia MMS nie wskazują intruza, a ich ilość w krótkim odstępie czasu jest duża, oznaczać to może próbę kradzieży lub
zniszczenia kamery. Czujnik ruchu uruchamia moduł MMS w przypadku próby zdjęcia kamery z drzewa, czy uderzania w nią np. kamieniami.
Dzięki alarmom MMS możemy zareagować.
 .Ilość przychodzących do nas MMS-ów wskazuje ilość nagranych filmów. Dzięki temu w prosty sposób możemy ustalić, czy jest
konieczność  wyjazdu celem obejrzenia nagranego materiału. 

Model ten polecany jest gdy:
 . istnieje duże ryzyko kradzieży kamery
 . chcemy złapać intruza na gorącym  uczynku
 . chcemy ograniczyć do minimum wyjazdy celem sprawdzenia czy zarejestrował się materiał wideo
 . chcemy zminimalizować ryzyko wykrycia kamery
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Informacje o produkcie

 .opcja karty pamięci SD max 32 GB to wiele godzin nagrań. 
 . funkcja/opcja kasowania najstarszych nagrań (bezobsługowość) 

Przykładowe rejestracje: aleja parkowa, na zbliżeniu wyraźnie widoczne numery rejestracyjne

podrzucanie śmieci do kubłów: film i stopklatka
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