
Informacje o produkcie

 
Utworzono 02-05-2024

Monitor montażowy MM-01 3.5" do kamer

 

Cena : 412,05 zł (netto: 335,00 zł)

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

 

 Monitor MM-01 jest to kolorowy monitor serwisowy w znacznym stopniu ułatwiający konfigurację systemów CCTV. Dzięki
niewielkim rozmiarom urządzenie to w bardzo szybki i prosty sposób można podłączyć do kamery lub rejestratora i
skonfigurować ich parametry. Zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sprawia, że monitor MS-35P jest idealnym urządzeniem
testowym podczas uruchamiania systemów CCTV, jak również dla wszelkich urządzeń z wyjściem video composite (AV).
Dodatkowym atutem jest możliwość zasilania urządzeń napięciem DC 12V i max. obciążeniu 500mA, a także długi czas pracy.
Monitor posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego. 

Dane techniczne:
- Przekątna wyświetlacza: 3.5"
- Rozdzielczość nominalna: 320 x 240
- Jasność: 250 cd/m 
- Kontrast: 400 : 1 
- Czas odpowiedzi: 10 ms 
- Liczba wej. video: 1 (1.0 Vp-p)
- Liczba wyj. video: 1 (jack stereo 3.5mm)
- Liczba wej. audio: 1 (0.7 Vp-p)
- Regulacja obrazu: Tak, jasność 
- Wbudowany głośnik Tak z funkcją wyciszenia
- Funkcja uśpienia: Tak, po 3 min braku syg. video
- Zasilanie urządzeń zewnętrznych z monitora: DC 12V, max. 500mA
- Standard sygnału video: NTSC/PAL auto
- Zasilanie: Akumulatory: 2200 mAh (wbudowane), Zasilacz DC 5V (w komplecie - wymagana przejściówka WS-PL/GS-USA) 
- Wymiary: 93 x 73 x 42 mm
- Masa: 160 g 
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