
Informacje o produkcie

 
Utworzono 18-04-2026

Fotopułapka KAM2 3G / MMS uzbrojona

 

Cena : 1.353,00 zł (netto: 1.100,00 zł)

Producent : Guardkam
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 

Kamera fotopułapka, leśna, kamera pułapka, kamera

MMS
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Zalety:

- jakość 720p
- opcja wpięcia zasilania solarnego
- alarmy w formie zdjęć MMS wysyłanych na numery telefonów i adres e-mail
- czujniki ruchu i podczerwień
- bezawaryjność
- szerokie możliwości programowania czasu filmów, ilości zdjęć etc.
- obsługa wszystkich sieci GSM/3G/GPRS - obsługuje cztery pasma: 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz.
- opcja samokasowania najstarszych rejestracji
- rejestruje również dźwięk
- obiektyw 100 stopni
- karty SD do 32 GB

Matryca 5 Mpix CMOS 

Rozmiar zdjęcia 2560x1920/3264x2448/4000x300

Tryb dzień/noc Tak 

Doświetlenie podczerwone 20m 

Lampy IR Góra: 19 LED, dół: 21LED

Pamięć Karta SD (8MB  32 GB)

Ilość przycisków 10

Obiektyw 
F=3.0; FOV=100°; Automatyczny filtr IR (w
nocy)

Wyświetlacz LCD 2" TFT, RGB, 262k

Czułóść PIR 3 poziomy: Wysoki / Normalny / Niski

Zasięg PIR 12m  15m

Kąt widzenia czujek PIR 100°

Wielkość zdjęcia
5MP/8MP/12MP = 
2592x1944/3264x2448/4000x3000

Format zdjęcia JPEG 

Rozdzielczość wideo 720P, 30FPS, 1280x720, 640x320

Format wideo AVI 

Długość wideo 5-60 sek. programowalna

Ilość zdjęć w serii 1-5

Czas wyzwolenia 0.35 - 0.45s

Interwał 4s-7s

Tryb Zdjęć + Video Tak 
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Informacje o produkcie

Zoom przy odtwarzaniu 2x, 3x, 4x

Nr seryjny urządzenia Tak 

Zdjęcia Time Lapse Tak 

Sygnał Beep ON/OFF

Nadpisywanie na SD ON/OFF

Wymiary kamery 131,5 x 98,72 x 77,44mm

Napięcie zasilania Baterie: 6V; DC: 12V

Typ baterii 8AA

Zasilanie zewnętrzne 12V

Pobór prądu w trybie uśpienia 0.173mA

Czas pracy w trybie uśpienia 4~6 miesięcy (4×AA~8×AA) 

Automatyczne wyłączanie Po 60 sek bezczynnośći

Pobór prądu 150mA (+650mA w trybie 40 IR LED) 

Alarm o niskim stanie baterii 4.8V (4.8V: alert; 4.6V: power off) 

Interfejs TV out/USB/SD Card/DC Port

Montaż Trok; Statyw 

Temperatura pracy -20°C to 60°C

Temperatura
przechowywainia

-30 °C to 70°C 

Wilgotność 5%-90% 

Współczynnik odpowrnośći na
wodę i pył

IP54
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W zestawie:
- kamera
- karta SD 32GB
- akumulatory 8szt.
- troki
- przewody 
- instrukcja w j. polskim
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